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Eléments de l’installation :

espace 
- surface min 30 m2, hauteur sous plafond min 4m

Condition de présentation
- Salle plongée dans le noir
- Des fils de pêches sont tendu pour délimiter l’espace de mobilité des ballons. 
	 Les visiteurs ne sont pas habilités à entrer dans cet espace.  
	 Un support pour la mise en forme des fils devra être mis en oeuvre si le lieu, son architecture ne possède pas de possibilité d’accroche.
	 Les fils de pêche étant peu visible, des éléments de signalisation de la limitation de l’espace 	devront être mis en place.
- La surface de mobilité des ballons et la disposition des fils n’étant pas figée, l’installation pourra donc s’adapter aux particularités de chaque 	
	 lieu. Elle pourra donc prendre une forme et une disposition spécifique en fonction des lieux.

Note relative aux ballons, à l’hélium et au lestage
Au fil du temps les ballons perdent un peu d’hélium. Il sera donc nécessaire de les ajuster et après quelques jours éventuellement de les regon-
fler...

Matériel de l’installation (fourni)
- 5 x ballons latex Diamètre 1m
- 5 x dispositif de captation de mouvement sans fil + batteries
- 1 x récepteur
- 1 x ordinateur + carte son + carte DMX
- 4 x haut-parleur + pieds
- 4/6 x lumières (PAR led) 
- fil de pêche
- cables audio/DMX

Matériel nécessaire de l’installation (à fournir par le lieu)
- bouteille Hélium 9m3
- alimentation électrique conforme

Note : Des chaises longues ou similaires pourront favoriser l’appréciation de l’installation...
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